Mobil
1020

Lubricantes sintéticos para compresores de aire

rotativos y turbocargadores

Descripcidn

Los Mobil Rarus SHC Serie 1020 son lubricantes
basados en hidrocarburos sintetizados que proveen
la mejor proteccién para los compresores de aire
rotativos y turbocargadores. Su superior estabilidad
térmica y a la oxidacion les permite funcionar en un
amplio rango de temperaturas de aplicaciéon con gran
resistencia a la formacién de residuos. Estas propie-
dades permiten a los lubricantes de la serie Mobil
Rarus SHC 1020 reducir el mantenimiento y simulta-
neamente mejorar la seguridad, al reducir los riesgos
de explosiones e incendios. Su excelente estabilidad
hidrolitica también asegura una compatibilidad 6pti-
ma en presencia de agua.

Beneficios

e Aumento de intervalos de cambio (demostra-
do por experiencias practicas) de hasta 6 ve-
ces al correspondiente a los mejores aceites
minerales

e Muy bajo consumo de aceite debido a su ba-
ja volatilidad

e Mayor seguridad de operacion debido a su
menor tendencia a la formacién de residuos

e Aumento de la confiabilidad del equipo por
menor cantidad de paradas

e Expansion del rango de temperaturas de uti-
lizacién del equipo

Aplicaciones

Compresores: Los lubricantes Mobil Rarus SHC
Serie 1020 estan recomendados para todos los com-
presores de aire rotativos de paletas y de tornillo. Su
superior estabilidad térmica y a la oxidacion les per-
mite ser particularmente efectivos en compresores

Rarus SHC Serie

del tipo de tornillo con enfriamiento por inyeccién de
aceite. Estos disefios colocan demandas especial-
mente altas en el lubricante. Ocurre una continua
mezcla entre el lubricante y el aire que esta siendo
comprimido. En las burbujas atrapadas dentro del
lubricante pueden darse temperaturas de mas de 100
°C. Estas condiciones requieren que el lubricante
posea excepcional estabilidad térmica y a la oxida-
cion. La serie Mobil Rarus SHC 1020 es excelente
proveyendo seguridad, ausencia de inconvenientes y
servicio extendido en las condiciones mas severas.

Turbocargadores (Sélo SHC 1026): Las excelentes
propiedades de estabilidad térmica y a la oxidacion
del Mobil Rarus SHC 1026 también lo convierten en
la seleccidon para una maxima vida de servicio del
lubricante y depdsitos minimos en cojinetes de alta
temperatura de turbocargadores. Aqui, las tempera-
turas extremas llevan frecuentemente al coquizado
de lubricantes minerales o sintéticos de calidad infe-
rior. Su indice de viscosidad de 144 ayuda a asegu-
rar mayor proteccion, al resistir el adelgazamiento de
la viscosidad del lubricante en estos cojinetes extre-
madamente calientes. La confirmacion de la calidad
superior del Mobil Rarus SHC 1026 es la aprobacion
de ABB Turbo Systems para intervalos de cambio 5
veces mayores que el permitido con lubricantes mi-
nerales convencionales.

Salud y Seguridad:

Basados en la informacion toxicolégica disponible se
ha establecido que estos productos no causan efec-
tos adversos significativos a la salud cuando son
manejados o usados apropiadamente. No es necesa-
rio tomar precauciones especiales adicionales a las
buenas practicas de higiene personal, las cuales
incluyen el evitar el contacto prolongado o repetido
con la piel.

Un Boletin con informacion detallada de salud y se-
guridad puede ser obtenido a través de su represen-
tante o distribuidor autorizado Mobil.




CARACTERISTICAS TiPICAS

Mobil Rarus SHC
Ensayos
1024 1025 1026
|Gravedad Especifica, 15°C 0,846 0,849 0,854
|Punto de Inflamacion, °C 240 236 240
IPunto de Escurrimiento, °C <-48 <-48 <-45
|Color, ASTM 0,5 1,0 1,0
Viscosidad
a40 °C, cSt 30,04 || 42,30 | 66,84
a 100 °C, cST 5,59 7,16 10,42
Ilndice de Viscosidad 127 131 144
gzrarumbre ASTM, 48 hs. en agua desti- Pasa Pasa Pasa
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