Mobil Rarus Serie 800

Aceites sintéticos para compresores de aire

Descripcidén

Los Mobil Rarus Serie 800 son lubricantes sintéticos
a base de diésteres disefiados para ser utilizados en
compresores de aire donde las temperaturas de des-
carga exceden los limites superiores para aceites
minerales. Fueron desarrollados a partir de la tecno-
logia empleada en los lubricantes para motores de
jets.

Los lubricantes de la serie Mobil Rarus 800 estan
fabricados a partir de ésteres sintetizados, a los cua-
les se les agrega inhibidores para extender la vida util
y mejorar su habilidad para proteger contra la corro-
sion.

Hay cuatro grados disponibles, Mobil Rarus 824, 826,
827 y 829. Ofrecen ahorros considerables en costos
de aplicacion e instalacién ya que duran al menos
cuatro veces mas en servicio que los lubricantes
convencionales en compresores de tornillo y de pale-
tas. Estos productos también proveen una mejor
separacion del aire y poseen baja tendencia a la
formacion de espuma. Su mayor habilidad para pro-
teger contra el fuego (comparada con lubricantes
minerales) se debe a una menor tendencia a la for-
macién de depositos, temperaturas de ignicién auto-
gena mas altas, mayores puntos de inflamacion y
menor volatilidad.

La serie Mobil Rarus 800 cubre un amplio rango de
temperaturas de aplicacién desde por debajo de -30
°C al arranque hasta 200 °C del aire de descarga.

Beneficios

e Intervalos mas amplios entre cambios y repa-
raciones generales

Aumento de la seguridad (por explosiones)
Reduccién del consumo de aceite

Reduccion del desgaste

Proteccién contra la herrumbre

Propiedades

o Excelente estabilidad a la oxidacion

e Bajo punto de escurrimiento (Mobil Rarus
824)

e Buena demulsibilidad
Baja volatilidad
Lubricacién efectiva bajo condiciones limites

¢ Inhibicién contra la herrumbre bajo
nes de humedad

e Miscible con aceites minerales
Aplicacién
Los Mobil Rarus 824 y 826 se recomiendan para
compresores rotativos de tornillo y paletas, depen-
diendo de los requerimientos de los cojinetes y del
enfriamiento. Los Mobil Rarus 827 y 829 se reco-
miendan para la lubricacién de cérter y cilindros en
compresores alternativos. La seleccion del grado
depende de los requerimientos de viscosidad del
fabricante del compresor. Ademas, los lubricantes
Mobil Rarus Serie 800 se recomiendan para compre-
sores centrifugos.
Las mangueras, sellos y otros componentes de estas
unidades deben ser de caucho nitrilo de alta calidad
(contenido de nitrilo mayor del 36%) o fluoroelasto-
meros. Los sellos de los filiros deben reemplazarse
por aquellos hechos con materiales compatibles si se
utilizé aceite mineral previamente en las unidades.
Mas detalles se pueden ver en las tablas 10 y 35
(previamente estudiadas).
Debe notarse que, a pesar de la larga vida util de
estos fluidos, existe la necesidad de al menos un
minimo especifico de mantenimiento a los compreso-
res. Se debe prestar especial atencion a los filtros de
aire de entrada en todas las unidades, y a los filtros
fluidos, que en algunas unidades deben cambiarse
cada 1000 horas. En estas areas seguir las reco-
mendaciones del fabricante.
Algunos de los fabricantes mas reconocidos que han
homologado y recomiendan los lubricantes Mobil
Rarus Serie 800 son:

Atlas-Copco Suecia
Bauer Kompressoren GmbH Alemania
Compair Industrial Ltd. Reino Unido
Creusor-Loire Francia
Demag-Spiros France Francia
Dresser Industries Francia
Ingersoll Rand Francia

Leobersdofer Maschinenfabrik  Austria
Schramm Inc. E.E.U.U.
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Salud y Sequridad: buenas practicas de higiene personal, las cuales
incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con

Basados en la informacion toxicolégica disponible, se la piel. Un Boletin con informacion toxicoldgica y de
ha establecido que estos productos no causan efec- seguridad de estos productos puede ser obtenido a
tos adversos significativos en la salud, cuando son través de los representantes o distribuidores autori-
manejados y usados apropiadamente. No es necesa- zados Mobil.

rio tomar precauciones especiales adicionales a las

CARACTERISTICAS TIPICAS

Ensayos Método Mobil Rarus
ASTM-D | g4 826 827 829
|Grado ISO 32 68 100 150
|Densidad a 15 °C, gricm® 1298 0.889 0.925 0.957 0.969
’lPunto de Escurrimiento, °C 97 -54 -37 -37 -29
IPunto de Inflamacién, °C 92 232 221 220 221
Viscosidad a 40 °C, cSt 445 28.2 66.5 107 158
Viscosidad a 100 °C, cSt 445 5.27 7.48 10.1 13.2
{Indice de viscosidad 2270 100 63 66 70
TAN, max. 664 0.2 0.2 0.2 0.25
IProteCC|or! a la herrumbre en 665 Pasa Pasa Pasa Pasa
Agua destilada
Corrosion en lamina de cobre, 3
hs. A 121 °C 130 2A 2A 2A 2A
Evecl)cuamon de aire, minutos a 3497 1 12 38 29
0,2%
’lRBOT, minutos 2272 1000+ 1000+ 1000+ 1400+
h—"
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